
COD. ART DESCRIZIONE PRODOTTO

EDESIM484
Centrale antifurto IBRIDA con 4G-GSM/GPRS max 140 zone (a bordo 10
zone filari + ricevitore Radio 868 Mhz per max 64 dispositivi) inserimenti
4 aree + 2 livelli. Linea dati BUS RS485 max 100 mt. Dispone di 4 uscite e
porta PC tipo USB-C. Fornita con: alimentatore + antenna 4G + antenna
radio 868Mhz + Box metallico con alloggiamento batteria 7Ah. Dimensioni
250 x250 x80 mm. Certificata EN50131 grado 2.

EDEKB2W Tastiera LCD a SFIORO cablata, design vetro sfondo BIANCO
retroilluminazione colore blu ad alto contrasto. Dispone di 1 ing. allarme.
Dimensioni 94x139x20 mm.

EDEKB2 Tastiera come EDEKB2W ma con sfondo NERO.

EDEKB6 Tastiera cablata Touchscreen capacitivo da 8” con display moderno e
l'interfaccia intuitiva rendono la navigazione semplice e comoda. Sistema 
operativo Android. Colore NERO.

EDEKBW Tastiera come EDEKB6 ma di colore BIANCO.

EDEPGM1 Modulo espansione BUS per 16 zone cablate e 2 uscite logiche
programmabili. Massimo n. 2 espansioni per ogni centrale. 

EDEPGM8
Modulo a innesto con 8 uscite logiche da 500mA. programmabili. 

EDEW2 Modulo espansione radio 868Mhz. con 2 uscite logiche da 150mA
programmabili e 4 zone cablate. Converte 4 ing. cablati in 4 zone radio.
Alimentazione 12Vcc. 

EDELAN3 Modulo Ethernet 10/100Mbit per comunicazione in rete e gestione formato
Kronos IP, SIA IP, Eldes Smart Security. Consente la gestione della
centrale tramite APP.

EDEWK3N Telecomando 868Mhz. bidirezionale tipo portachiavi a 4 tasti, 8 funzioni
programmabili e allarme panico. Fornito con batteria al litio 3V tipo 2032.
Dimensioni compatte 52 x 10 mm.

EDEWK2A
Telecomando 868Mhz. SINGOLO tasto per funzione allarme / panico.
Fornito con batteria al litio 3V tipo 2032. Dimensioni compatte 52 x 10 mm.

EDEWP3 Rivelatore doppio PIR radio 868mHZ. Bidirezionale portata 10 mt. / 90°.
Funzione PET immune fino max 30kg. Snodo in dotazione. Dimensioni
123x68x60 mm.

EDEWD3W Contatto magnetico BICANALE radio 868Mhz. bidirezionale. Canale 1
contatto con reed integrato, 2° canale: inerziale integrato - contatto esterno -
inerziale - contatto tapparelle (prevedere scheda contaimpulsi). Dimensioni
117x22x22 mm. colore BIANCO.

EDEWD3 Contatto magnetico BICANALE colore MARRONE.

EDEW110X3 Rivelatore infrarosso TENDA radio 868Mhz. bidirezionale, doppia ottica
PIR per protezione verticali. Funzioni: conteggio impulsi - LED allarme -
compensazione automatica della temperatura. Per esterno IP55. Dimensioni
290x40x35 mm. Colore BIANCO. 

EDEW111X3 Rivelatore infrarosso TENDA radio 868Mhz. colore MARRONE. 

EDEWS3 Sirena per interno radio 868Mhz. bidirezionale completamente
supervisionata. Potenza sonora 90 dB, funzione segnalazione ottico/
acustica per inserimento/ disinserimento. Fornita con 4 batterie alcaline 1.5
tipo AA. dimensioni 167x80x34 mm. 

EDEWS4 Sirena per esterno radio 868Mhz. bidirezionale supervisionata per batteria
bassa e manomissione. Potenza sonora 104-110 dB, funzione
segnalazione ottico/ acustica per inserimento/ disinserimento. Fornita con 6
batterie CR 123. Dimensioni 290x210x50 mm. Certificata 50131 grado 2.
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